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Ontworpen en gebouwd door New Holland. Er werden meer dan 25.000 exemplaren gebouwd van de meervoudig bekroonde 
continu variabele Auto Command™-transmissies (CVT). De Auto Command™-transmissie heeft vier directe aandrijfpunten met 
100% mechanische efficiëntie. Deze punten zijn nauwkeurig ontworpen, zodat ze perfect overeenkomen met de meest gebruikte 
versnellingen tijdens zwaar trekwerk, secundaire teeltwerkzaamheden, veldwerkzaamheden aan hoge snelheid zoals balenpersen 
of maaien, en transporten aan hoge snelheid. De geavanceerde dubbele koppeling zorgt voor een nog betere efficiëntie. Dit is 
eenvoudigweg de soepelste en meest productieve CVT die er is.

Innovatieve Auto Command™-transmissie 
biedt geavanceerde New Holland-functies.

AUTO COMMAND™-TRANSMISSIE

Met op force-based bewegingen kan de bestuurder van snelheid  
en richting veranderen. De rijsnelheid kan ook geregeld worden  
via het voetpedaal.

Instelling doelsnelheid - precies de gewenste doelsnelheid  
instellen die u nodig hebt. 

Keuze van doelsnelheid - hiermee kunt u wisselen  
tussen drie doelsnelheden.

4 rijmodi aangepast aan uw rijstijl:  
Automatische modus. Wanneer de gewenste doelsnelheid is bereikt,  
stemt Auto Command™ de motor en de transmissie op elkaar af,  
om deze snelheid te behouden. 
Cruise-modus. Met Cruise-modus kan de bestuurder een ingestelde 
doelsnelheid bereiken met een druk op de knop en deze snelheid aanhouden, 
voor zuinig brandstofverbruik en productiviteit. 
Manuele modus. Hiermee kan de bestuurder het gewenste motortoerental 
en rijsnelheid handmatig instellen, onafhankelijk van elkaar. 
Aftakasmodus. Zodra de aftakas wordt ingeschakeld, treedt Auto 
Command™ in werking om een constant motortoerental te verkrijgen.

Groepskoppelingen

Vooruit- en 
achteruitkoppelingen
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Drie instelbare doelsnelheden voor elke behoefte
Met Auto Command™-technologie kan de bestuurder een 
doelsnelheid instellen van 20 m/u tot 50 km/u en deze regelen 
in stappen van 0,01 km/u. Zonder schokken. Zonder schakelen 
tussen groepen. Gewoon een naadloze snelheidsregeling die 
aan al uw behoeften voldoet. 

Transmissie-instellingen op maat
De meervoudig bekroonde continu variabele Auto Command™-
transmissie is nu voorzien van een acceleratie- en deceleratie-
instelling. De ‘zachte’ instelling is geschikt voor geleidelijke 
richtingsveranderingen, perfect bij transport aan hoge snelheid 
of bij werkzaamheden op glibberig terrein. De standaardinstelling 
is ontworpen voor normaal veldwerk. De supersnelle, agressieve 
instelling is ideaal wanneer zeer snel van richting moet worden 
veranderd. 

Actieve stop-start
Een belangrijke veiligheidsfunctie van Auto Command™ is Active 
StopStart. Wanneer de tractor tot stilstand wordt gebracht, 
voorkomt de transmissie dat de tractor voor- of achteruit 
beweegt, ook met een zware lading. Wanneer de transmissie 
de aandrijving herneemt, bestaat er geen risico voor achteruit 
rollen op steile hellingen. Voor veilig parkeren wordt via de 
shuttlehendel eenvoudig een elektronische rem ingeschakeld.

Evenwicht tussen zuinig brandstofverbruik  
en productiviteit
Wanneer in Auto- en Cruise-modus wordt gewerkt gebruikt 
u de ‘droop’-controleknop van de motor. Deze controleknop 
kan worden ingesteld in het transmissie-instelscherm van het 
IntelliView™ 12-display of door dit instelscherm op te roepen 
via de sneltoets op de SideWinder™ Ultra-armleuning. De droop 
verlaagt het motortoerental waarop de maximale rijsnelheid 
wordt bereikt. Het resultaat: u bereikt de doelsnelheid bij een 
veel lager motortoerental, waardoor u brandstof bespaart. 
In aftakasmodus gebruikt u de ‘droop’-regelknop om de 
aanvaardbare daling in aftakassnelheid te regelen vooraleer de 
rijsnelheid wordt verlaagd. 

km/u

Vooruit
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T8 WIELBASIS

ASSEN EN TRACTIE

Tractie zonder problemen.

De nieuwe T8 Genesis™-serie beschikt over de langste wielbasis in het segment. Het T8.410-
model heeft een wielbasis van 3450 mm en op de T8.435 is de wielbasis 3550 mm. Dat is maar 
liefst 250 mm langer dan die van de dichtstbijzijnde concurrent! Een langere wielbasis betekent 
meer stabiliteit bij hoge transportsnelheden, eenvoudiger verzwaring met ballast met betere 
gewichtsoverbrenging en meer tractie voor veeleisende en zware toepassingen met de trekbalk.

New Holland T8 Genesis™.  
Een voordeel op wielen ten opzichte 
van de conventionele tractoren van 
de concurrentie.
Kleinere draaicirkel. De vooras is ver naar 
voren gemonteerd, om deze aan te passen 
aan de taps aflopende motorkap. Hierdoor 
kunnen de naven tot een volle aanslag 
van 55 graden draaien, ook wanneer er 
grote voorbanden of dubbele wielen zijn 
gemonteerd.
Beste wendbaarheid in zijn klasse. Met 
een draaicirkel van slechts 4970 mm kan 
een T8 Genesis™-tractor op wielen strakker 
draaien en sneller terug aan het werk gaan. 
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Heavy duty assen voor heavy duty prestaties
De T8.435 is standaard uitgerust met een heavy duty as. De verlengde 
as van 127 mm is ontworpen voor de indrukwekkende vermogens- en 
koppelwaarden van de Cursor 9-motor en zetten deze om in tractie. 
Hij biedt ook plaats aan de grootste banden van 2,15 m, bijvoorbeeld 
de optionele 900/60R42.

WIELBASIS CONCURRENTIE
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De T8 Genesis™-serie is uitgerust met hoogwaardige voorassen in lijn met het bruto voertuiggewicht van 20 ton. Dit betekent dat u 
moeiteloos met de zwaarste werktuigen kunt werken. De Terraglide™-voorasvering is een standaard kenmerk. Zijn dubbele dempers 
en accumulators zorgen voor een zeer soepele rijervaring. De motor en het subframe werden ontworpen voor maximale prestaties 
tijdens het draaien; voor nauwe bochten draaien de voorwielen strak tegen het gevormde carter en de radiatormantel aan. 

Stabieler transport.  
Betere prestaties op het land.
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Terraglide™-voorasvering
Het is bewezen dat de New Holland Terraglide™-voorasvering de 
tractor, gemonteerde werktuigen en de bestuurder beschermt 
tegen zware schokbelastingen tijdens transport en op het veld. 
Op het veld houdt het geavanceerde veringsysteem contact 
tussen de band en de grond om de tractie te verbeteren. De 
volledige veringsslag wordt steeds behouden omdat het systeem 
zich aanpast aan de veranderingen in het gewicht aan de 
voorkant van de tractor.

Volledig nieuwe semi-actieve  
Comfort Ride™-cabinevering
De optionele semi-actieve cabinevering gebruikt een netwerk 
van sensoren die de cabinepositie, snelheid en acceleratie in de 
gaten houdt, net als het steigeren en rollen van de cabine, om 
de afzonderlijk geregelde hydropneumatische veerpoten van de 
achterste cabinevering aan te passen voor een soepel rijgedrag. 
De bestuurder kan kiezen uit drie modi: normaal en zacht - 
gebruikt voor het verwerken van grote hobbels, ideaal wanneer 
aan lage snelheid of zacht en ruw terrein wordt gewerkt of hard 
- ideaal bij werk aan hoge snelheden of tijdens wegtransport. 

Geavanceerd tractiemanagement
Dankzij het New Holland Terralock™-systeem selecteert 
de bestuurder eenvoudig het tractiepakket dat hij voor een 
specifieke toepassing nodig heeft. Terralock beheert vervolgens 
de aandrijving naar de vooras en schakelt de differentieelsloten 
automatisch in en uit. Bij het keren op de kopakker of wanneer 
van werk naar transport wordt omgeschakeld, zal Terralock de 
differentiëlen en de vierwielaandrijving ontgrendelen, zonder dat 
de bestuurder moet tussenkomen. 
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SmartTrax T8 Genesis™-modellen vormen een belangrijke stap vooruit in conventioneel tractorontwerp, door de voordelen van een 
tractor met wielen te combineren met de flotatie en goede tractie van een rupsbandmachine. SmartTrax, specifiek ontwikkeld voor 
de T8 Genesis™-serie en beschikbaar op de T8.435, is niet simpelweg een ‘bolt-on’ alternatief voor achterwielen. Nauwgezette 
wijzigingen aan de transmissie en aandrijflijn zorgen ervoor dat maximaal vermogen en koppel naar de rupsbanden wordt 
overgebracht voor betrouwbare prestaties in de meest veeleisende toepassingen.

SmartTrax. Het voordeel van half-tracks.

Comfort is standaard
Massieve rupsbanden kunnen niet dezelfde schokdemping leveren als een band. Bij de T8 Genesis™ SmartTrax dempen de optionele  
speciale voorasvering en standaard cabinevering de rijbewegingen, waardoor deze machine duidelijk meer comfort biedt 
dan een tractor met dubbele rupsbanden. 
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Volgen van contouren
Op oneffen terrein kan de zwenkende SmartTrax™ onderwagen 
scharnieren om de grondcontouren te volgen. Resultaat? 
Continu contact met de bodem en de mogelijkheid om onder 
verschillende omstandigheden en op verschillende terreinen te 
werken. Veelzijdigheid zoals u van New Holland gewoon bent. 

Keren zonder berm
Bij nauwe bochten op de 
kopakker kan een rupsband 
schade aan de bodem 
veroorzaken, waardoor 
“bermen” worden gecreëerd. 
Dankzij SmartTrax™ verlopen 
nauwe bochten vlotter en 
richten minder schade aan. 
Het resultaat: geen ruwe 
kopakkers meer.

Draaien op vol vermogen
Bij het werken op kopakkers 
of rond obstakels, waarbij 
gedraaid moet worden 
met het werktuig nog in de 
grond, biedt SmartTrax™ het 
voordeel het volle vermogen 
vast te houden tijdens de 
draai. Met SmartTrax™ wordt 
de voorwaartse beweging 
niet gecompromitteerd door 
sturing.

Ga aan het werk, blijf doorgaan
Ga sneller aan de slag, blijf langer doorwerken. Een lichtere 
voetafdruk brengt duidelijke voordelen met zich mee inzake 
beperking van de samendrukking. Maar hij levert hogere 
prestaties. Met SmartTrax™ kunt u eerder beginnen met werken 
en langer doorgaan in omstandigheden die voor een tractor 
met dubbele rupsbanden te lastig zouden zijn. Productiviteit en 
verzorging van de bodem gaan hand in hand.

Voordeel van Terralock™ 
De combinatie van aangedreven voorwielen en SmartTrax™ 
levert een zeer goede tractie op. Aangedreven voorwielen zorgen 
voor de wendbaarheid van een conventionele tractor, terwijl 
het Terralock™ differentieelslotmanagementsysteem ervoor 
zorgt dat de tractor op zijn lijn blijft zonder te kronkelen op 
glibberige grond, zoals machines met dubbele rupsbanden. 
In toepassingen met hoge trekkracht levert de T8 Genesis™ 
SmartTrax™ de optimale balans tussen vermogen en prestaties.
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De SmartTrax™-technologie met rubberen rupsbanden van New Holland is het resultaat van vele jaren intensieve research & 
development in samenwerking met landbouwers wereldwijd. De SmartTrax™-machines zijn voorzien van de meest geavanceerde 
technologie, en garanderen optimale prestaties op het veld. Dag in. Dag uit. Het hele jaar rond.

Op het juiste spoor.

Automatisch hydraulisch 
systeem voor het spannen 

van de rupsbanden
Transparante lagerkappen 

om het oliepeil te zien

Soepel bewegend 
gietijzeren 

aandrijfwiel
3 loopwielen met rubberen 

ophangingen

Positieve ingrijping over 
7-8 rupselementen met 

aandrijfwiel
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+325%+325%

Hoge flotatie
Het grondcontactoppervlak van een SmartTrax™ rupsband is 
tot 325% groter dan dat van een band. Een grotere en langere 
voetafdruk zorgt voor betere tractie in zandgrond of bewerkte 
bodem. 

Spoorbreedte
SmartTrax™ kan worden uitgerust met rupsbanden van 45,7,  
61 en 76,2 cm breed. Van rijgewassen tot het verbouwen van 
brede velden: er is altijd een SmartTrax-optie die perfect 
aansluit op uw specifieke behoeften.

IF 710/75R42 45,7 cm 61 cm 76,2 cm76,2 cm SmartTrax™

GROOT CONTACTOPPERVLAK

SmartTrax™ rupsbandmaat 	 45,7 cm	 61 cm	 76,2 cm 
193 cm tussenafstand (fabriek)	 l	 l	 –
203,2 cm tussenafstand (fabriek)	 l	 l	 –
223,5 cm tussenafstand (fabriek)	 l	 l	 l

304,8 cm tussenafstand (fabriek)	 l	 l	   l*
345,4 cm tussenafstand (DIA)	 l	 l	 l

365,8 cm tussenafstand (DIA)	 l	 l	 l

386,1 cm tussenafstand (DIA)	 l	 l	 l

l Beschikbaar     – Niet beschikbaar     * Niet af-fabriek beschikbaar,  
maar beschikbaar als Dealer Installed Accessory (DIA)

Tussenafstand tussen rupsen 
New Holland biedt verschillende rupsbandopties, niet alleen voor toepassingen met rijgewassen, met rupsbandinstellingen  
vanaf 193 cm.
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Voor de moderne landbouwers en aannemers is hogesnelheidtransport een fundamenteel deel van het dagelijks werk. Of u nu 
tussen klanten of tussen ver uiteenliggende velden reist: u zult de geweldige wegligging van de T8 Genesis™ zeker op prijs stellen. 
Uitstekend zicht, nauwkeurige Auto Command™-snelheidsregeling en verschillende remopties maken de T8 Genesis™ tot een echte 
road cruiser.

Superveilig, superstabiel transport.

Remondersteuning voor kleinere draaicirkels
Voor betere draaiprestaties werd voor de T8 Genesis™-serie een 
remondersteuningsfunctie ontwikkeld. Zodra u begint te draaien 
wordt een gecontroleerde remkracht toegepast op het binnenste 
achterwiel, voor kleinere draaicirkels. 

REMMEN EN TRACTIE
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Systeem voor controle van de bandenspanning
Met dit systeem voor controle van de bandenspanning (tyre pressure monitoring system -TPMS) kan de bestuurder tot 16 banden 
controleren. Op elke band zitten sensoren die draadloos communiceren met een antenne in het cabinedak. De bestuurder kan voor 
iedere band de ideale bedrijfsdruk voor een specifieke taak invoeren. De drukwaarden worden onder de naam van het werktuig 
opgeslagen in de IntelliView™ 12-monitor, zodat u de instellingen maar éénmaal hoeft op te slaan. Een waarschuwing op het 
scherm attendeert de bestuurder erop wanneer de bandenspanning niet in lijn is met de ideale waarde. TPMS draagt bij aan de 
bedrijfsefficiëntie door te waarschuwen in geval van onjuist ingestelde bandenspanning, en attendeert vroegtijdig op eventuele lekke 
banden, bijvoorbeeld op een aanhanger. 

Safe Braking-technologie
De T8 Genesis™ kan uitgerust worden met een motoruitlaatrem, 
die wordt geactiveerd via een pedaal; het is ook mogelijk de 
transmissie-overbrengingsverhouding van de Auto Command 
manueel te blokkeren tijdens het remmen. Door de shuttleknop 
op de multifunctionele CommandGrip™-hendel in de rijrichting te 
drukken, wordt de overbrengingsverhouding van de transmissie 
geblokkeerd. Dit zorgt voor een sterkere motorremwerking, 
maar zorgt er ook voor dat tractor en aanhangwagen op 
dezelfde snelheid afremmen, om scharen op glibberig terrein 
te voorkomen.

CustomSteer™-sturing  
met variabele stuurverhouding
De optionele CustomSteer™-functie geeft u controle over de 
stuurwiel-inputs. Via de IntelliView™ 12-monitor of een speciale 
schakelaar kunt u het aantal omwentelingen regelen dat nodig 
is om van aanslag tot aanslag te sturen. Als u bijvoorbeeld een 
nauwe bocht wilt maken op de kopakker, kunt u de tractor zo 
programmeren dat u het stuurwiel maar één keer volledig hoeft 
te draaien om van aanslag tot aanslag te sturen, in plaats van vier 
keer. Dit bespaart tijd en moeite. 
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De T8 Genesis™-serie beschikt over een indrukwekkend hefvermogen voor- en achteraan, wat betekent dat hij met de grootste 
voor- en achteraan gemonteerde werktuigen kan werken, voor meer productiviteit. Wilt u de grootste ploegen gebruiken? Onze 
robuuste achterhef is hiervoor perfect. Als u een aardappelenteler bent of zeer zware zaadtrechters moet monteren, dan is de volledig 
geïntegreerde fronthef precies wat u zoekt. Beschikbaar in zowel categorie III als IV varianten, en met verschillende trekstangopties 
en verschuifbare aankoppelinrichtingen, zodat u uw tractor precies kunt afstemmen.

Klaar voor de eisen  
van de moderne landbouw.

VOORSTE EN ACHTERSTE HEFINRICHTING

Af-fabriek gemonteerde 
fronthef en aftakas
De slanke motorkap zorgt voor 
uitstekend zicht naar voor. 
De gebalanceerde wielbasis 
maakt het nog makkelijker 
om het hefvermogen van 
5810 kg volledig te benutten. 
De bedieningen van de 
geïntegreerde elektronische 
fronthef bevinden zich onder 
handbereik van de bestuurder.

Sterk, efficiënt en krachtig
Het maximale hefvermogen 
op de T8 Genesis™-tractoren 
is indrukwekkend: 10.927 kg. 
Het systeem is ook voorzien 
van integrale dynamische 
schommeldemping om 
te beschermen tegen 
schokbelastingen. Dit systeem 
beperkt het dansen van de 
tractor met een zware lading 
in de hef bij hoge snelheden. 
Op het spatbord gemonteerde 
bedieningen voor de achterhef, 
een regelklep achteraan en 
een aftakas zijn beschikbaar. 
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Flexibele ballast
Dankzij het optionele modulaire 
gewichtenblok en de volledig 
geïntegreerde fronthef, is het aanbrengen 
van ballast nu makkelijker dan ooit. U 
kunt kiezen uit een ruim assortiment 
frontballastopties, perfect geschikt voor 
elke specifieke toepassing. Het ballast kan 
snel gemonteerd en verwijderd worden 
dankzij de speciale palletvorksleuven.



40

Functies die uw productiviteit  
een boost geven.

AFTAKAS EN AUTOMATISERING

De New Holland T8 Genesis™-tractoren werden ontworpen voor uitzonderlijke trekprestaties. Dit is sowieso een hoofdvereiste 
voor tractoren van meer dan 400 pk. Maar T8 Genesis™-tractoren zijn gebouwd om nog veel meer te doen. Dankzij de constante 
vermogenscurve worden de prestaties van aftakas en hydraulisch systeem gehandhaafd, zelfs onder veeleisende omstandigheden. 
Indrukwekkende prestaties bij optimale zuinigheid. De T8 Genesis™ bereikt het nominale aftakastoerental op gereduceerd 
motortoerental, voor maximale brandstofefficiëntie. Met de T8 Genesis™ van New Holland is veelzijdigheid standaard.

Directe aandrijving voor brandstofefficiëntie
Alle T8 Genesis™-tractoren zijn uitgerust met een aftakas met directe aandrijving, voor 
minimaal vermogensverlies tussen motor en werktuig. De aftakas wordt ingeschakeld 
via een naar voor schuivende schakelaar, met geavanceerd Soft Start-management. 
Dit moduleert de inschakeling van logge werktuigen, om de aandrijflijn te beschermen 
en de werktuigen soepel in te schakelen. De intentionele schakelaar voor de aftakas 
zorgt voor nog meer veiligheid. Deze schakelaar moet geselecteerd worden om de 
aftakas ingeschakeld te houden wanneer u de bestuurdersstoel verlaat. Aanvullende 
aftakasopties zijn onder meer Auto PTO, dat geselecteerd kan worden om de aftakas 
automatisch uit te schakelen indien de voor- of achterhef boven een vooraf ingestelde 
positie stijgt. Dit beschermt de aftakas en de tractor.
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Aftakas
Er is een vooraan gemonteerde aftakas van 1000 tpm 
beschikbaar, achteraan kan worden gekozen uit een  
as van 540/1000 tpm of een heavy-duty as met 20 splines van 
1000 tpm. Het aftakasmanagement is geïntegreerd in het 
Headland Turn Sequencing II-systeem.

Headland Turn Sequencing II- en IntelliTurn™-
systeem: herhaalbaarheid zonder zorgen
HTS II is beschikbaar op T8 Genesis™-modellen. Met dit 
intuïtieve systeem kunt u eenvoudig alle werktuigprocedures en 
handelingen op de wendakker opnemen en opslaan. Met een 
druk op de knop kunnen deze opnieuw afgespeeld worden. En nu 
wordt het pas écht interessant: het is voortaan nog eenvoudiger 
om vooraf opgenomen procedures te wijzigen. Dit betekent 
dat als de omstandigheden wijzigen, uw HTS-procedure ook 
verandert! Voor de ultieme eenvoud tijdens het keren kunt u 
dit combineren met IntelliTurn, de geautomatiseerde functie 
voor het keren aan het einde van de rij. Deze functie activeert 
HTS II wanneer hij een vooringestelde afstand tot de wendakker 
bereikt. Twee geweldige manieren om de herhaalbaarheid 
en efficiëntie te verbeteren, maar ook om de vermoeidheid te 
beperken tijdens lange werkdagen. 
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Hydraulisch vermogen.

Alle T8 Genesis™-tractoren zijn standaard uitgerust met een geavanceerd, lastafhankelijk hydraulisch systeem met gesloten center. 
Dit systeem levert standaard 157 l/min, voldoende vermogen voor de meeste landbouwtoepassingen. Voor klanten die zeer  
hoge eisen aan het hydraulische systeem stellen, biedt de hoog debiet-optie een indrukwekkende opbrengst van maar liefst  
214 liter/minuut. Bovendien heeft New Holland het CCLS-systeem ontworpen voor maximale efficiëntie. 
Het voordeel? Volledig hydraulisch vermogen is steeds beschikbaar op de externe regelventielen en de hefinrichting, maar nooit meer 
dan nodig. 
Het resultaat? Lager brandstofverbruik.

HYDRAULISCH SYSTEEM
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Tot 9 configureerbare elektronische regelventielen
De externe regelventielen van de T8 Genesis™ zijn dankzij hun knoppen en hendels met kleurcode vlot te herkennen. Alle negen 
externe regelventielen kunnen geregeld worden via de SideWinder™ Ultra-armleuning, zodat u elk regelventiel zeer nauwkeurig kunt 
identificeren en bedienen. Vijf bedieningshendels bevinden zich op de armleuning en twee regelventielen worden bediend met de twee 
extra peddels op de rechterkant van de IntelliView™ 12-monitor, of met behulp van de CommandGrip™-hendel of de elektronische 
joystick die nu tot 6 regelventielen kan bedienen. Instellingen voor debiet, timing en aanslagen kunnen precies op de uit te voeren 
taak afgesteld worden. 

Snelle en eenvoudige stroomregeling
De IntelliView™ 12-touchscreen-monitor maakt de instelling van 
de doorstroming voor elk afzonderlijk ventiel eenvoudig. Scroll 
door de menu’s en selecteer ventielregeling. Kies het ventiel dat 
u wilt afstellen en versleep de schuifknop met uw vinger tot de 
gewenste instelling, of gebruik het voorste encoderwiel van de 
armleuning. Klaar!

Beheer op afstand van hydraulische regelventielen
Het is nu nog makkelijker om hydraulische functies te besturen; 
elk hydraulisch regelventiel wordt namelijk aangegeven door 
een ‘peddel’ met gekleurde LED. De positie van de hendels 
of peddels van de regelventielen op de SideWinder™ Ultra-
armleuning is configureerbaar, dus de bestuurder kan kiezen 
welke peddel welk hydraulisch ventiel bedient. Dit maakt het 
eenvoudiger om het gebruik ervan te personaliseren, naargelang 
de toepassing en voorkeur van de bestuurder. 
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360°: T8 Genesis™-tractoren.

De T8 Genesis™-serie werd ontwikkeld om meer tijd aan het werk te spenderen en minder tijd op het erf. Alle onderhoudspunten 
zijn vlot toegankelijk, en de superlange onderhoudsintervallen betekenen dat de tractor meer tijd zal doorbrengen in zijn natuurlijke 
omgeving, op het veld!

SERVICE EN MEER

Door de dealer geïnstalleerde 
onderdelen
Een ruim assortiment goedgekeurde 
onderdelen om de prestaties van de 
machine onder alle omstandigheden 
te optimaliseren, kan door uw dealer 
worden geleverd en geïnstalleerd.

Een handige ingebouwde 
gereedschapskist bevindt 
zich in het frontgewicht.

Controlepunten van motorolie en 
hydraulische olie en vulpunten 

zijn gemakkelijk te bereiken, zodat 
routinecontroles sneller verlopen en 

onderhoud eenvoudiger wordt.

De ééndelige motorkap 
gaat wijd open voor 
vlotte toegang voor 
onderhoud.

De luchtfilters 
van de cabine 
laten zich vlot 

vervangen.

Bijvullen van het reservoir van 
de ruitensproeiervloeistof via 

de achterruit.

Een ingebouwde trede maakt het 
makkelijk om de voorruit in alle 

veiligheid schoon te maken. 

Het luchtfilter van de 
motor is eenvoudig vanop 
de grond te controleren, 
reinigen of vervangen. 
Gereedschap is overbodig.

Het koelpakket zwaait 
naar buiten open 
om deze sneller en 
makkelijker schoon  
te maken.

Het vulpunt voor de tank voor AdBlue-additief, 
met inhoud van 99 liter, bevindt zich naast de 

tankopening voor de diesel. Deze vloeistof hoeft 
enkel bijgevuld te worden wanneer u brandstof 
tankt. De diesel- en AdBlue-tank kunnen voor 

extra veiligheid allebei afgesloten worden.
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New Holland Uptime Solutions.

MyNew Holland™ vergemakkelijkt uw dagelijks werk
Krijg toegang tot exclusieve informatie door uw machines toe 
te voegen, vind online oplossingen voor uw PLM®-producten, 
download gebruikershandleidingen... Wanneer u maar wilt, waar 
u maar wilt - en gratis.

New Holland stijl
Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks 
leven? Neem een kijkje in de uitgebreide selectie op  
www.newhollandstyle.com. Een volledige reeks artikelen is 
er beschikbaar, zoals onder meer duurzame werkkledij en 
een uitgebreide selectie schaalmodellen. En nog zoveel meer.  
New Holland. Zo persoonlijk als uzelf.

PROBEER 
HET!

Blue Care Plus
Maximaal verzekerd in alle omstandigheden. Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe tractor. Uw machine 
geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 3 jaar maximaal verzekerd 
in alle omstandigheden, zonder slijtageaftrek. De Blue Care+ verzekering beschermt uw machine zowel tegen 
eigen gebrek en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet 
aan te spreken en u heeft geen onverwachte reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt 
ook de doorverkoopwaarde. Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.

Control room
Aan de hand van gegevens van MyPLM®Connect analyseren deskundige monteurs specifieke triggers in 
de cloud om eventueel oplossingen te creëren. Als een probleem wordt geïdentificeerd, stuurt het systeem 
dealers proactief een waarschuwing met de corrigerende actie. Dealers kunnen dan in het veld of op afstand 
hulp bieden en daarnaast kan New Holland dit proces ondersteunen om de snelst mogelijke oplossing 
mogelijk te maken. Dat is de toewijding van New Holland.

Uptime parts
New Holland weet hoe belangrijk het is om zo weinig mogelijk stil te staan en snel het veld weer op te kunnen. 
De levering van onderdelen van New Holland is zo georganiseerd dat ze snel en foutloos verstuurd worden. 
Dankzij een efficiënt, geïntegreerd systeem voor voorraadbeheer kunnen onze zes strategisch gevestigde 
Europese magazijnen 24/7 uitstekend werk leveren.

Uptime support
De New Holland prioriteitsassistentie voor machines. Een speciaal team werkt de klok rond om alle aanvragen 
te verwerken. Aanvragen kunnen worden ingediend via de MyNew Holland™-app en het gratis Top Service-
telefoonnummer. New Holland en zijn dealernetwerk zullen alles in het werk stellen om u te ondersteunen. 
Alle mogelijkheden worden bekeken om onze klanten zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Een aanvraag 
wordt pas gesloten als de machine volledig is hersteld. Het team kan terugvallen op een proces voor 
prioriteitsonderdelen en een speciaal serviceteam voor een snelle oplossing. Daardoor kunnen meer dan 80% 
van de pechgevallen binnen 48 uur worden opgelost. Dat is onze toewijding aan onze klanten!

Uptime service
Minimale stilstand, maximale doorverkoopwaarde. Uw machine is altijd in topconditie. En dankzij de 
professionele ondersteuning en kwalitatief hoogwaardige originele onderdelen behoudt uw machine met de 
jaren zijn waarde.



46 SPECIFICATIES

Modellen T8.410 T8.435
Motor* FPT Cursor 9 FPT Cursor 9

Aantal cilinders / inlaat / kleppen 6 / eVGT / 4 6 / eVGT / 4

Voldoen aan emissienormen Fase V Fase V

ECOBlue™ HI-eSCR 2-systeem (Selectieve Katalytische Reductie) ● ●

Brandstofsysteem - Hoge druk common-rail ● ●

Inhoud (cm3) 8700 8700

Boring en slag (mm) 117x135 117x135

Goedgekeurd biodieselmengsel** B7 B7

Max. EPM vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 301/409 320/435

Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 275/374 307/417

Nominaal EPM vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 276/375 305/415

Nominaal vermogen Ultra Command™ - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 250/340 295/396

Nominaal vermogen Auto Command™ - ISO TR14396 - ECE R121 (kW/pk) 250/340 279/380

Nominaal motortoerental (tpm) 2000 2000

Max. koppel - ISO TR14396 - bij 1300 - 1400 tpm met EPM (Nm) 1800 1850

Koppelstijging standaard / EPM (%) 40 / 37 39 / 27

Viskeus gekoppelde koelventilator ● ●

Milieuvriendelijk motoroliefilter ● ●

Motorrem O O

Dieselinhoud Auto Command™ (liter) 609 609

Dieselinhoud Ultra Command™ (liter) 647 647

Dieselinhoud SmartTrax™ (liter) – 670

Inhoud AdBlue-tank (liter) 99 99

Onderhoudsinterval (uur) 600 600

Ultra Command™ full powershift-transmissie

IntelliShift™-systeem ● ●

Systeem voor management van de rijsnelheid (Ground Speed Management - GSM) ● ●

19x4 Ultra Command™ full powershift (40 km/u ECO of 50 km/u) O –

Min. snelheid (km/u) 3,34 –

21x5 Ultra Command™ full powershift (40 km/u ECO of 50 km/u) – O

Min. snelheid (km/u) – 2,3

Continu variabele Auto Command™-transmissie

Active StopStart-functie ● ●

Krachtige propulsieregeling ● ●

Continu variabele Auto Command™-transmissie (40 km/u ECO) O ●

Min. snelheid / Max. snelheid bij 1400 tpm (km/u) 0,03 / 40 0,03 / 40

Continu variabele Auto Command™-transmissie (50 km/u) O O

Min. snelheid / Max. snelheid bij 1725 tpm (km/u) 0,03 / 50 0,03 / 50

Elektrisch

Wisselstroomdynamo 12 Volt (A) 240 240

Accucapaciteit (CCA) 1900 1900

Assen

4WD-vooras ● ●

Terraglide™-voorasvering O O

Stuurhoek standaard / Terraglide™-vooras (°) 55 / 55 55 / 55

Draaicirkel met standaard / Terraglide™-vooras (mm) 4970 / 4970 4970 / 4970

CustomSteer™-systeem (instelbare stuurverhouding) O O

Terralock™-functies (Auto Diff / Auto 4WD) ● ●

Dynamische voorspatborden O O

Verlengde achteras ● ●

SmartTrax™ rupsbanden achter – O

Heavy-duty verlengde achteras O ●

Hydraulisch systeem

Lastmetend, gesloten centrum (Closed Centre Load Sensing - CCLS) ● ●

High-flow pomp (opbrengst die beschikbaar is op koppelstukken) (l/min.) 214 214

Elektronische trekkrachtregeling (EDC) ● ●

Externe kleppen

Type Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch

Max. aant. kleppen achterzijde 6 6

Max. aant. kleppen voor/midden 3 3

Joystickbediening O O

Voorste kleppen via een mid-mount klep ● ●

Aanpasbare configuratie kleppen ● ●

Hefinrichting

Categorie achterhef IVN / III IVN / III

Max. hefvermogen aan kogeleinden (kg) 10927 10927

Categorie fronthef II II

Hefvermogen fronthef (610 mm voor de kogeluiteinden) (kg) 5810 5810

Aftakas

Auto Soft Start ● ●

Motortoerental bij: 540 / 1000 tpm (tpm) 1804 1804

Auto PTO-management ● ●

Frontaftakas (1000 tpm) O O

Remmen

Motorrem O O

Elektronische parkeerrem ● ●

Hydraulische aanhangerremmen O O

Pneumatisch aanhangerremsysteem O O
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E
A

C

D

G

B
F

Modellen T8.410 T8.435
PLM Intelligence™-systeem
Veld - Boordsystemen 
SideWinder™ Ultra armleuning ● ●

CommandGrip™-hendel ● ●

IntelliView™ 12-kleurenmonitor ● ●

InfoView™-instrumentenpaneel ● ●

Voorbereid voor IntelliSteer®-geleiding ● ●

PLM® Cygnus-ontvanger (PLM 1, PLM 2, PLM 3, PLM RTK & PLM RTK+) O O
Headland Turn Sequence II (HTS II)-systeem ● ●

IntelliTurn™ met Headland Turn Sequencing II (HTS II)-systeem O O
ISOBUS II ● ●

ISOBUS III O O
Machinepark - Externe systemen 
IntelliField™ voor gegevensuitwisseling tussen voertuigen van grenzen, 
kaarten en geleidingslijnen

O O

MyPLM®Connect Professional-telematica (1e jaar gratis abonnement) ● ●

Uptime Solutions – Trainings- en ondersteuningssystemen
New Holland Remote Assistance (1e jaar gratis abonnement) ● ●

IntelliView™ Connect display op afstand ● ●

New Holland Breakdown Assist ● ●

Cabine
Cabine met FOPS - OECD code 10 niveau 1 ● ●

Cabine categorieniveau - EN 15695 2 2
RHS venster, high-visibility ● ●

Verlichtingspakket met 12 leds ● ●

Verlichtingspakket met 16 leds O O
Verlichtingspakket 360 graden met 20 leds O O
Comfort Ride™-cabinevering O O
Semi-actieve Comfort Ride™-cabinevering O O
Auto Comfort™-stoel met veiligheidsgordel O O
Lederen Auto Comfort™-stoel met veiligheidsgordel O O
Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel O O
Luxury pakket (lederen stuurwiel, tapijt en getinte achterruit) O O
Blue Power-pakket: Metallic blauwe en zilveren lak, stoelen en mat met logo O O
Afstelling in vier standen van SideWinder™ Ultra-armleuning ● ●

Telescopische verstelling van het stuurwiel ● ●

170° camera’s, op voorzijde motorkap en cabinestijl, naar achter wijzend ● ●

Elektronisch verstelbare spiegels met groothoeklens ● ●

Uitschuifbare en verwarmde spiegels O O
Remote blokkering en immobilizer O O
Automatische klimaatregeling met zoneregeling ● ●

Grote draagbare koelbox O O
10 opbergruimtes in de cabine ● ●

DAB-radio met Bluetooth O O
Geïntegreerde telefoonmicrofoon O O
1 USB-stroomaansluiting ● ●

5 USB-stroomaansluitingen O O
Op spatbord gemonteerde externe bedieningen ● ●

Optimaal geluidsniveau cabine - 77/311 EEG (dBA) 67 67
Af-fabriek gemonteerde zwaailichten (1 / 2) O O
Gewichten
Minimale onbelaste gewichten: Std. vooras / inclusief SmartTrax™ (kg) 10915 / – 12514 / 16300
Terraglide™ voorasvering / inclusief SmartTrax™ (kg) 11440 / – 13039 / 16500
Max. toegestaan gewicht bij 50 km/u*** (T8 met wielen) (kg) 18000 18000
Max. toegestaan gewicht bij 40 km/u (T8 SmartTrax) – 24500

● Standaard     O Optioneel     – Niet beschikbaar     * Ontwikkeld door FPT Industrial     ** Biodieselmengsel moet volledig beantwoorden aan de recentste brandstofspecificatie EN14214:2009 en de werking 
moet in overeenstemming zijn met de bestuurdershandleiding     *** Beperkingen Europese snelweg

**** Andere achterbanden dan die vermeld zijn beschikbaar: 650/85R38, 710/70R38, 800/70R42, 710/75R42, 900/60R38
***** Ultra Command-model alleen indien uitgerust met Heavy-duty achteras

Afmetingen
Met achterband-/rupsbandmaat**** 620/70R42 710/70R42 900/60R42***** 45,7 cm SmartTrax 61 cm SmartTrax 76,2 cm SmartTrax
A Totale lengte incl. gewichtenpakket en achterste hefinrichting (mm) 6247 6247 6477 6606 6606 6606
B Min. breedte (mm) 2534 2534 2534 2787 2787 2997
C Hoogte vanaf midden achteras tot dak cabine (mm) 2475 2475 2475 2472 2472 2472
D Totale hoogte (mm) 3338 3407 3435 3450 3450 3450
E Wielbasis Ultra Command™ / Auto Command™ (mm) 3450 / 3500 3450 / 3500 3550 3550 / 3550 3550 / 3550 3550 / 3550
F Spoorbreedte (min. / max.) (mm) 1727 / 2235 1727 / 2235 1727 / 2237 1930 / 3860 1930 / 3860 2235 / 3860
G Bodemvrijheid (afhankelijk van hefinrichting of trekhaak) (mm) 378 364 409 441 441 441



Topbeschikbaarheid
We zijn er altijd voor u: 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, heel het jaar 
door! Welke informatie u ook nodig 
hebt, wat uw probleem of vraag 
ook is, u hoeft enkel het gratis 
nummer* van de New Holland  
Top Service te bellen.

Topsnelheid
Supersnelle levering van 
onderdelen: wanneer u ze nodig 
hebt, waar u ze nodig hebt!

Topprioriteit
Snelle oplossingen tijdens het 
seizoen: omdat uw oogst niet kan 
wachten!

Toptevredenheid
Wij zoeken de oplossing die u  
nodig hebt, volgen ze op en 
houden u op de hoogte: tot u 100% 
tevreden bent!

	 Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
*	Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 

het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het 
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. 
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

New Holland Top Service: 
klantenondersteuning en –informatie.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is 
mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 08/22 - (Turijn) - 220006/NLO

BIJ UW DEALER

www.newholland.com
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